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Frequenzumrichter für die Gebäudeautomation 
 
 

VLT® HVAC Drive FC 102 
 
 

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN    EINZELPOSITIONSTEXTE 

 

 FC-102 P1K1 1,1KW 
 FC-102 P1K5 1,5KW 
 FC-102 P2K2 2,2KW 
 FC-102 P3K0 3,0KW 
 FC-102 P4K0 4,0KW 
 FC-102 P5K5 5,5KW 
 FC-102 P7K5 7,5KW 
 FC-102 P11K 11,0KW 
 FC-102 P15K 15,0KW 
 FC-102 P18K 18,5KW 
 FC-102 P22K 22KW 
 FC-102 P30K 30KW 
 FC-102 P37K 37KW 
 FC-102 P45K 45KW 
 FC-102 P55K 55KW 
 FC-102 P75K 75KW 
 FC-102 P90K 90KW 
 FC-102 P110 110KW 
 FC-102 P132 132KW 
 FC-102 P160 160KW 
 FC-102 P200 200KW 
 FC-102 P250 250KW 
 FC-102 P315 315KW 
 FC-102 P355 355KW 
 FC-102 P400 400KW 
 INBETRIEBNAHME UND EINREGULIERUNG 
 

 
 

HINWEIS: 
Durch Anklicken der 
einzelnen Überschriften 
können Sie direkt auf 
die gewünschte Seite 
springen. 

 
HINWEIS: 
Alle technischen Daten 
beziehen sich auf 400V 
Versorgungsspannung. 
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Allgemeine Vorbemerkungen  zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 
Frequenzumrichter für betauungsfreie Räume  
 
Alle aufgeführten Bedienungen sind zwingend zu berücksichtigen und in den nachfolgenden Positionen einzukalku-
lieren! 
 
Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Drehstromasynchronmotoren in der Gebäudeautomati-
on, speziell für den Antrieb von Pumpen, Lüftern und Verdichtern. 

• Der Umrichter muss als komplette Installationseinheit mit Drossel zur Reduzierung von Netzrückwirkungen 
gem. IEC/EN 61000-3-12 und integriertem Funkentstörfilter zur Einhaltung der Grenzwerte gemäß EN 55011 
Klasse B bzw. EN 61800-3 C1 für 50m geschirmter Motorleitung, ausgeführt sein. 

• Der in den Einzelpositionstexten angegebene Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen) muss incl. Funkentstörfil-
ter und Drosseln angegeben und darf nicht unterschritten werden. 

• Die Ausführung mit schlankem Zwischenkreis ist nicht zulässig! 
• Bei Umrichterbetrieb mit Motornenndrehzahl muss die gleiche Wellenleistung wie bei direktem Netzbetrieb, 

gegeben sein. 
• Der Umrichter muss über eine automatische Energieoptimierung für maximalen Motorwirkungsgrad  im Teil-

lastbereich verfügen. 
• Im Stillstand /Betrieb muss der Frequenzumrichter: kurzschluss-, erdschluss- und schaltfest am Ausgang 

sein. 
• Die Netzphasenausfallüberwachung muss enthalten sein. 
• Der Umrichter muss wartungsfrei sein. Lediglich bei dem Umrichter mit der Leistung ab 110 KW sind ver-

schmutzte Filtermatten im Rahmen der Sichtkontrolle auszuwechseln. 
• Der Umrichter muss ohne Leistungsreduzierung für Umgebungstemperaturen von 0 bis 45°C für den Schalt-

schrankeinbau und von 0 bis 50°C für Wandmontage geeignet sein. 
• Der Motoranschluss mit 150m geschirmtem Motorkabel muss gewährleistet sein. Eventuell notwendige Aus-

gangsdrosseln einschließlich der Montage müssen berücksichtigt und einkalkuliert werden. 
• Die Frequenzumrichter müssen für den Schaltschrankeinbau mindestens die Schutzart IP20 und für die 

Wandmontage die Schutzart IP54 einhalten. 
 

Normen  
• Geräte aus ISO 9001 zertifizierter Qualitätsfertigung. 
• Gemäß der Produktnorm EN 61800-3 C1 für die 1.Umgebung muss der Umformer für den Einsatz in Wohn-

, Geschäfts- und Gewerbebereichen geeignet sein. 
• Die Schirmauflagen zum EMV-gerechten Aufbau von Schaltanlagen zu Erfüllung der Anforderungen an 

Störaussendung EN 50081-1 und Störfestigkeit EN 50082-2 müssen vorhanden sein. 
• Gemäß EN 50178 PELV ist für die galvanische Trennung der Steueranschlussklemmen vom Leistungsteil zu 

sorgen. 
• Einzuhalten ist nach EN 60721-3-3 (IEC 721-3-3), min. Umweltklasse 3C2; optional Umweltklasse 3C3. 
 

Funktionen  
• Hand-O-Automatik Umschaltung, Störungsquittierung, Motorpotentiometer über Klemmen & Bedieneinheit 
• Synchronisation auf bereits laufenden Motor 
• automatische Hochlauf- und Rücklaufzeitanpassung zur Störungsvermeidung 
• Motorvollschutz mit Motorkaltleiterauswertung durch den Umrichter bei Einmotoren-, Parallelmotorenbetrieb 
• Notbetrieb mit reduzierter Drehzahl bei Übertemperatur, Unterspannung oder Ausfall einer Netzphase 
• Erkennung und Alarmweiterleitung des Ventilator-Keilriemenrisses, Pumpentrockenlaufes oder Betriebes 

gegen einen geschlossenen Schieber, ohne externe Komponenten 
• Echtzeituhr für zeitabhängige Steuerungen, und Zeitstempel für Störmeldungen 
• separate Umrichter- und Motor-Betriebsstundenzähler, Störmeldungsspeicher 
• vier PID-Regler, davon ein Dreizonenregler, für interne/externe Soll-/Istwerte (skalierbar in Prozessgrößen) 
• Programmierbare Logikfunktionen/Ablaufsteuerungen 
• 10 programmierbare Ablaufsteuerungen für einfache Antriebsaufgaben 
• Automatische Abschaltung bei geringer oder fehlender Abnahme oder Belastung. Automatische Wiederein-

schaltung bei steigendem Bedarf bzw. erneuter Belastung ( Energiesparmodus ) 
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Folgende Bedingungen und Steuerungen  
Klartextanzeige in deutscher Sprache 

• Online-Hilfe zu jeder Funktion 
• Kurvenverlaufsdarstellung 
• Zugriff auf alle Geräteparameter 
• Sichern und Kopieren von Parametersätzen 
• Quick-Menü für Kurzinbetriebnahme 
• Hand-0-Auto Umschaltung und Alarmquittierung 
• Passwortschutz für alle Umrichtereinstellungen 
• frei konfigurierbares Anwendermenü mit separatem Passwortschutz 
 

Schnittstellen  
• USB – Schnittstelle 
• RS- 485- Schnittstelle 

Standardmäßige Buskommunikationen: 
• FC-Protokoll 
• N2 Metasys  
• FLN Apogee 
• Modbus RTU 

Optionale Buskommunikationen: 
• Profibus DPV1 
• DeviceNet 
• LonWorks  
• BACnet  

 
Ein-/Ausgänge  

• 2x Analogeingänge (umschaltbar 0-10V/0-20mA), skalierbar und invertierbar 
• 4x Digitaleingänge 24V-Logik, wählbar H- oder L-Aktiv 
• 2x Digitalklemmen 24V-Logikwahlweise als Eingang oder Ausgang ( sowie H- oder L- Aktiv ) nutzbar 
• 2x programmierbare potenzialfreie Wechselkontakte, anzugs- und/oder abfallverzögert 
• 1x programmierbarer Analogausgang 0/4-20mA, skalierbar 
• interne Hilfsspannungsversorgung: 10V/DC für Sollwertpotentiometer 1kΩ und Motorschutzkaltleiter 
• 24V/DC für die Beschaltung der digitalen Eingänge sowie zur Versorgung aktiver Istwertgeber 
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Einzelpositionstexte 

Pos….. Frequenzumrichter: 1,1 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 3,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 2,7A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 3,3A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 2,1kVA 
 typ. Motornennleistung: 1,10kW 
 max. Verlustleistung: 58W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 96% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 13,5kg 
 Typ: FC-102 P1K1 
 

    
    
 
    
 

Pos….. Frequenzumrichter: 1,5 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 4,1A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 3,7A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 4,5A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 2,8kVA 
 typ. Motornennleistung: 1,50kW 
 max. Verlustleistung: 62W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 97% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 13,5kg 
 Typ: FC-102 P1K5 
 

    
    
 
    
 

Pos….. Frequenzumrichter: 2,2 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 5,6A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 5,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 6,2A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 3,9kVA 
 typ. Motornennleistung: 2,20kW 
 max. Verlustleistung: 88W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 97% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 13,5kg 
 Typ: FC-102 P2K2 
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Pos….. Frequenzumrichter: 3,0 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 7,2A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 6,5A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 7,9A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 5,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 3,00kW 
 max. Verlustleistung: 116W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 97% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 13,5kg 
 Typ: FC-102 P3K0 
 

    
    
 
    
 

Pos….. Frequenzumrichter: 4,0 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 10,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 9,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 11,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 6,9kVA 
 typ. Motornennleistung: 4,00kW 
 max. Verlustleistung: 124W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 97% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 13,5kg 
 Typ: FC-102 P4K0 
 

    
    
 
    
 

Pos….. Frequenzumrichter: 5,5 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 13,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 11,7A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 14,3A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 9,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 5,50kW 
 max. Verlustleistung: 187W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 97% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 14,2kg 
 Typ: FC-102 P5K5 
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Pos….. Frequenzumrichter: 7,5 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 16,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 14,4A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 17,6A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 11,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 7,50kW 
 max. Verlustleistung: 255W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 97% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 420 x 242 x 195mm 
 max. Masse: 14,2kg 
 Typ: FC-102 P7K5 
 

    
    
                         
    
 

Pos….. Frequenzumrichter: 11 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 24,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 22,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 26,4A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 16,6kVA 
 typ. Motornennleistung: 11,00kW 
 max. Verlustleistung: 278W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 480 x 242 x 260mm 
 max. Masse: 23,0kg 
 Typ: FC-102 P11K 
 

    
        
 
    
 

Pos….. Frequenzumrichter: 15 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 32,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 29,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 35,2A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 22,2kVA 
 typ. Motornennleistung: 15,00kW 
 max. Verlustleistung: 392W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 480 x 242 x 260mm 
 max. Masse: 23,0kg 
 Typ: FC-102 P15K 
 

   



Ausschreibungstexte: Frequenzumrichter für betauungsfreie Räume Schutzart IP 55 / NEMA12 
Dassler GmbH      D-37581 Bad Gandersheim           Tel: +49 5382-2317 Fax: 4478     www.dasslerventilatoren.info 
   

FC-102 P1K1 – P400 Seite 7 von 7 Stand: 09/2006 

 

Pos….. Frequenzumrichter: 18,5 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 37,5A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 34,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 41,3A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 26kVA 
 typ. Motornennleistung: 18,50kW 
 max. Verlustleistung: 465W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 480 x 242 x 260mm 
 max. Masse: 23,0kg 
 Typ: FC-102 P18K 
 

    
        
 
   zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos….. Frequenzumrichter: 22kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 44,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 40,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 48,4A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 30,5kVA 
 typ. Motornennleistung: 22,00kW 
 max. Verlustleistung: 525W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 650 x 242 x 260mm 
 max. Masse: 28,0kg 
 Typ: FC-102 P22K 
 

    
    
 
   zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos….. Frequenzumrichter: 30 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 61,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 55,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 67,1A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 42,3kVA 
 typ. Motornennleistung: 30,00kW 
 max. Verlustleistung: 739W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 650 x 242 x 260mm 
 max. Masse: 28,0kg 
 Typ: FC-102 P30K 
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Pos….. Frequenzumrichter: 37 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 73,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 66,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 80,3A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 50,6kVA 
 typ. Motornennleistung: 37,00kW 
 max. Verlustleistung: 698W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 680 x 308 x 310mm 
 max. Masse: 45,0kg 
 Typ: FC-102 P37K 
 

    
    
 
   zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos…... Frequenzumrichter: 45 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 90,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 82,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 99,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 62,4kVA 
 typ. Motornennleistung: 45,00kW 
 max. Verlustleistung: 843W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 680 x 308 x 310mm 
 max. Masse: 45,0kg 
 Typ: FC-102 P45K 
 

    
    
 
   zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos….. Frequenzumrichter: 55 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 106,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 96,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 117,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 73,4kVA 
 typ. Motornennleistung: 55,00kW 
 max. Verlustleistung: 1083W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 680 x 308 x 310mm 
 max. Masse: 45,0kg 
 Typ: FC-102 P55K 
 

    
        



Ausschreibungstexte: Frequenzumrichter für betauungsfreie Räume Schutzart IP 55 / NEMA12 
Dassler GmbH      D-37581 Bad Gandersheim           Tel: +49 5382-2317 Fax: 4478     www.dasslerventilatoren.info 
   

FC-102 P1K1 – P400 Seite 9 von 9 Stand: 09/2006 

 

Pos….. Frequenzumrichter: 75 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 147,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 133,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 162,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 102,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 75,00kW 
 max. Verlustleistung: 1384W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 770 x 370 x 335mm 
 max. Masse: 65,0kg 
 Typ: FC-102 P75K 
 

    
    
 
  zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos….. Frequenzumrichter: 90 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP55 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 177,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 161,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 195,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 123,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 90,00kW 
 max. Verlustleistung: 1474W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 770 x 370 x 335mm 
 max. Masse: 65,0kg 
 Typ: FC-102 P90K 
 

    
        
 
  zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos…... Frequenzumrichter: 110 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 212,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 208,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 233,2A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 147,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 110,00kW 
 max. Verlustleistung: 2619W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 1208 x 420 x 373mm 
 max. Masse: 96,0kg 
 Typ: FC-102 P110 
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Pos….. Frequenzumrichter: 132 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 260,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 256,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 286,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 180,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 132,00kW 
 max. Verlustleistung: 3309W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 1208 x 420 x 373mm 
 max. Masse: 104,0kg 
 Typ: FC-102 P132 
 

    
    
 
   zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos…... Frequenzumrichter: 160 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 315,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 317,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 347,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 218,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 160,00kW 
 max. Verlustleistung: 4163W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 1588 x 420 x 373mm 
 max. Masse: 125,0kg 
 Typ: FC-102 P160 
 

    
    
 
   zurück  zum Inhaltsverzeichnis 
 

Pos….. Frequenzumrichter: 200 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 395,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 385,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 435,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 274,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 200,00kW 
 max. Verlustleistung: 4977W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 1588 x 420 x 373mm 
 max. Masse: 136,0kg 
 Typ: FC-102 P200 
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Pos….. Frequenzumrichter: 250 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 480,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 467,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 528,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 333,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 250,00kW 
 max. Verlustleistung: 6107W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 1588 x 420 x 373mm 
 max. Masse: 151,0kg 
 Typ: FC-102 P250 
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Pos….. Frequenzumrichter: 315 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 600,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 584,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 660,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 416,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 315,00kW 
 max. Verlustleistung: 7630W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 2000 x 600 x 494mm 
 max. Masse: 263,0kg 
 Typ: FC-102 P315 
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Pos….. Frequenzumrichter: 355 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 658,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 648,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 724,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 456,0kVA 
 typ. Motornennleistung: 355,00kW 
 max. Verlustleistung: 7701W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 2000 x 600 x 494mm 
 max. Masse: 270,0kg 
 Typ: FC-102 P355 
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Pos….. Frequenzumrichter: 400 kW 
 wie vor beschrieben: 
 Gehäuseausführung: IP54 / NEMA12 
 Netzspannung: 380-480V, ±10%, 50/60Hz 
 max. Motornennstrom: 745,0A 
 Bemessungs-Eingangsstrom: 734,0A 
 max. Ausgangsstrom (60s): 820,0A 
 Ausgangsleistung bei 400V: 516kVA 
 typ. Motornennleistung: 400,00kW 
 max. Verlustleistung: 8879W 
 Wirkungsgrad (bei Nennlastbedingungen): 98% 
 max. Abmessungen (HxBxT): 2000 x 600 x 494mm 
 max. Masse: 272,0kg 
 Typ: FC-102 P400 
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Pos….. Inbetriebnahme und Einregulierung 
 Inbetriebnahme und Einregulierung des Frequenzumrichters, 
 Einstellen der Sollwerte und anderen internen Parametern, Testlauf 
 der Anwenderfunktionen im Anlagenbetrieb, Übergabe der Dokumentation 
 mit Einstellwerten. 
 

 Pauschal:…………….. zurück  zum Inhaltsverzeichnis 


